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PREMESSA

11 coordinatore designato dal committente, nella fase di allestimento del cantiere & tenuto ad approntare il Fascicolo informazioni in cui vanno registrate le caratteristiche dell'opera e gli elementi utili in materia di
sicurezza e di igiene da prendere in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi.

Tale fascicolo ¢ redatto tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento U.E. del 26 Maggio 1993.

Quindi, oltre al registro del cantiere soggetto ad un aggiornamento giornaliero, vanno precisate la natura e le modalita di esecuzione di eventuali lavori di manutenzione e revisione successivi all'interno o in|
prossimita dell'area del cantiere, senza peraltro pregiudicare la sicurezza dei lavoratori ivi operanti.

Si tratta quindi di un piano per la tutela della sicurezza e dell'igiene, specifica ai lavori di manutenzione e di riparazione dell'opera, purché tali lavori non facciano parte dell'elenco di "lavori autonomi”
concomitanti alla fase di apertura di un cantiere che prevederebbero la stesura di un vero e proprio Piano di Sicurezza.

I1 "Fascicolo con le caratteristiche dell'opera" (denominato d’ora innanzi "Fascicolo") assumera, cosi come previsto nell’ Allegato XVI del D. Lgs. 81/2008 1la forma di schede di controllo ripartite in sezioni (II-1,
11-2 e II-3) per I’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie ¢
straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi gia previsti o programmati.

Saranno altresi riportati i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede I11-1, I11-2 e III-3).

Il "controllo" viene definito compiutamente nella fase di pianificazione ed eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione del cantiere. Dopo la consegna dell'opera il controllo sar)
aggiornato dal Committente, annotando tutte le modifiche intervenute sull’opera nel corso della sua esistenza.

Procedura operativa del Fascicolo informazioni

11 Fascicolo dell’opera ha una differente procedura gestionale rispetto alla stesura del Piano di sicurezza e coordinamento in quanto possono essere distinte tre successive fasi temporali di stesura:
—  Stesura in fase di progetto a cura del Coordinatore in fase di progettazione in cui il Fascicolo & definito compiutamente nella fase di pianificazione;

IRevisione in fase esecutiva a cura del Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori in cui il Fascicolo ¢ modificato nella fase esecutiva;

IRielaborazione dopo la consegna dell’opera a cura del Committente in cui il Fascicolo ¢ aggiornato se avvengono modifiche nel corso dell’esistenza dell’opera.

IDeve quindi essere ricordato, con la consegna alla Committenza, 1’obbligo del controllo e aggiornamento nel tempo del fascicolo.

I1 Fascicolo informazioni deve essere consultato ad ogni operazione lavorativa (di manutenzione ordinaria o straordinaria o di revisione dell’opera).

[l Fascicolo informazioni deve essere consultato per ogni ricerca di documentazione tecnica relativa all’opera.

[1 Committente quale ultimo destinatario ¢ responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica delle disposizioni contenute.
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CAPITOLO 1- DATI GENERALI DELL’OPERA

INATURA DELL'OPERA: EDILE, STRUTTURALE, IMPIANTISTICA

DESCRIZIONE DELL'OPERA: Lavori di Restauro e valorizzazione della Fortezza Svevo-angioina di Lucera
COMMITTENTE: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI

INDIRIZZO: SEGRETARIATO REGIONALE PER LA PUGLIA

Indirizzo del cantiere: Via CASTELLO LUCERA (Fg)

\Data inizio lavori: Data fine lavori:

\Numero imprese in cantiere:

DATI SOGGETTI COINVOLTI

IResponsabile dei Lavori Arch. Maria Franchini
\Progettista e D.L. Arch. Mara Carcavallo
Coordinatore per la Progettazione Arch. Stefano Serpenti
Coordinatore per la Esecuzione Arch. Stefano Serpenti
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CAPITOLO 2 - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie.

In questo capitolo viene riportata 1’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le
imanutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi gia previsti o programmati (schede II-1, II-2 e II-3).

ILe misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di
eseguire 1 lavori successivi sull’opera.

ILe misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione ¢ richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire]
i lavori successivi sull’opera.

Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.

ILa scheda II-1 ¢ redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera, descrive i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro,|
sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie.

Tale scheda ¢ corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed indicanti le scelte
progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e 1’ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la complessita dell’opera lo richieda, le suddette tavole)
sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.

ILa scheda II-2 ¢ identica alla scheda II-1 ed ¢ utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel|
corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda I1-1, la quale ¢ comunque conservata fino all’ultimazione dei lavori.

ILa scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in|
completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.
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TABELLA II-1 — Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

| TABELLA PROGRAMMATA SCHEDA II-1

|Tipologia dei lavori: |Cod. Scheda:I1-1.1
Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tavole allegate
Scavi Archeologici - Urti, colpi I lavori di cui al presente titolo si articolano nelle seguenti tipologie: Vedi Tav. di Progetto
- Rumore a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee;
- Scivolamenti Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica
- Rischi derivanti dalla movimentazionedelle azioni umane, nonché dei fenomeni geologici che hanno con esse interagito,
manuale dei carichi succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si
- Caduta del materiale recuperano ledocumentazioni materiali, mobili e immobili, riferibili al patrimonio
- Polveri e getto di materiali archeologico.
- Caduta di personale o materiale dall'alto.  [In particolare si specifica che:
- Inalazione polveri. le strutture archeologiche sono soggette a significative condizioni di rischio per ragioni

connesse alla loro vulnerabilita e alla pericolosita ambientale, essendo in genere costituite da
strutture ruderizzate, spesso in avanzato stato di degrado e direttamente esposteagli agenti
atmosferici.

Nello specifico, per vulnerabilita si intende la propensione di un edificio o di manufatto
archeologico ad essere danneggiato o a degradarsi a causa di agenti esterni connessi alle
condizioni di pericolosita ambientale o antropica. La vulnerabilita dipende, dunque, dauna
serie di caratteristiche intrinseche del manufatto archeologico e dalle sue condizioni di
degrado in relazione alle azioni dell’aggressivita ambientale o antropica.

Per pericolosita si intende, invece, la probabilita che un dato fenomeno naturale accada in un
determinato periodo di tempo o I’insiemedelle condizioni di aggressivita ambientale o
antropica alle quali un manufatto archeologico ¢ sottoposto e che interagiscono con esso
provocando fenomeni di degrado in tempi pitt 0 meno rapidi.

Da qui il concetto di rischio che ¢ la misura del livello di danneggiamento che, in base alle
caratteristiche di pericolosita (climatica, idrogeologica, sismica o antropica) del sito, e delle
condizioni di vulnerabilita degli elementi esposti (condizioni di degrado, resistenzaalle azioni
sismiche, ecc.), si pud verificare in un dato intervallo di tempo.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie
/Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accessoSegnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accesso alle aree di
alle aree di lavoro. lavoro.
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Sicurezza dei luoghi di lavoro

Tuta protettiva

- Casco protettivo

- Occhiali protettivi

- Guanti

- Scarpe di sicurezza

- Mascherina con filtro specifico

- Otoprotettori

- Ponteggi

- Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere composto

da hardware e software specifico

- Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da

custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con

l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni

lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o

fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro

ingresso in cantiere

- Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche ¢
ersonalizzate di segnali di pericolo, divieto ¢ obbligo

Impianti di alimentazione e di scarico

/Approvvigionamento € movimentazione
materiali

Mezzi di trasporto

/Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Mezzi di trasporto

Igiene sul lavoro

/Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio,
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi.

Interferenze e protezione terzi

Recinzione perimetrale di protezione

|Tip010gia dei lavori:

(Cod. Scheda:II-1.2 |

Tipologia di intervento

Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tavole allegate
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Sarcitura di murature lesionate.

- Caduta di personale o materiale dall'alto.

- Inalazione polveri.

- Danni alla salute da rumore e vibrazioni
(mano-braccio).

- Lesioni dorso-lombari per movimentazione
manuale di carichi pesanti.

- Contatto con parti meccaniche in
movimento.

- Contusione, abrasione e taglio di parti del
corpo.

- Ferite agli occhi da schegge prodotte dai
materiali lavorati.

Ricucitura di murature lesionate, con materiali lapidei /o laterizi suggellati con malta. \Vedi Tav. di Progetto

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

/Accessi ai luoghi di lavoro

alle aree di lavoro.

Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accesso

Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree di
lavoro.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

- Tuta protettiva

- Casco protettivo

- Occhiali protettivi

- Guanti

- Scarpe di sicurezza

- Mascherina con filtro specifico

- Otoprotettori

- Ponteggi

- Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere composto

da hardware e software specifico

- Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da

custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con

l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni

lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o

fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro

ingresso in cantiere

- Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche ¢
ersonalizzate di segnali di pericolo, divieto ¢ obbligo

Impianti di alimentazione e di scarico

/Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Mezzi di trasporto

Mezzi di trasporto

IApprovvigionamento e movimentazione
attrezzature

Mezzi di trasporto

Mezzi di trasporto

Igiene sul lavoro

/Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio,
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi.

Interferenze e protezione terzi

Recinzione perimetrale di protezione

Recinzione perimetrale di protezione
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|Tipologia dei lavori:

|Cod. Scheda:I1-1.3 |

Tipologia di intervento

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tavole allegate

Cerchiatura di strutture murarie.

- Contatto accidentale con carichi sospesi.

- Sbilanciamento del carico durante il
sollevamento.

- Contatto con parti metalliche taglienti.

- Inalazione di sostanze tossiche (vernici
antiruggine)

- Lesioni dorso-lombari per movimentazione
imanuale di carichi pesanti.

- Contusione, abrasione e taglio di parti del
corpo.

- Ferite agli occhi da schegge prodotte dai
materiali lavorati.

- Crollo delle strutture per errori procedurali [I1 lavoro consiste nell'applicazione di fasce metalliche (o cerchi) alla struttura murarigVedi Tav. di Progetto
- Caduta di personale o materiale dall'alto.  |portante, lesionata e parzialmente scollegata, per aumentarne la resistenza a compressione.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

/Accessi ai luoghi di lavoro

Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accesso
alle aree di lavoro.

Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree di
lavoro.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

- Tuta protettiva

- Casco protettivo

- Occhiali protettivi

- Guanti

- Scarpe di sicurezza

- Mascherina con filtro specifico

- Otoprotettori

- Ponteggi

- Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere composto

da hardware e software specifico

- Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da

custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con

l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni

lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o

fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro

ingresso in cantiere

- Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche ¢
ersonalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo

Impianti di alimentazione e di scarico
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/Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Mezzi di trasporto

Mezzi di trasporto

/Approvvigionamento € movimentazione
attrezzature

Mezzi di trasporto

Mezzi di trasporto

Igiene sul lavoro

/Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio,
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi.

Interferenze e protezione terzi

Recinzione perimetrale di protezione

Recinzione perimetrale di protezione

|Tipologia dei lavori:

|Cod. Scheda:11-1.4 |

Tipologia di intervento

Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tavole allegate

Puntellature.

- Crollo delle strutture per errori procedurali
- Caduta di personale o materiale dall'alto.

- Contatto accidentale con carichi sospesi.

- Sbilanciamento del carico durante il
sollevamento.

- Lesioni, punture e abrasioni a parti del
corpo, causati da utensili, chiodi e filo di
ferro.

- Lesioni dorso-lombari per movimentazione
imanuale di carichi pesanti.

Il lavoro consiste nella puntellatura di pareti, volte, solai,tetti, mediante assemblaggio diVedi Tav. di Progetto

elementi quali morali, tavole, croci, gattelli.
Se realizzata esternamente all'edificio ¢ necessario l'allestimento di segnaletica.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

/Accessi ai luoghi di lavoro

alle aree di lavoro.

Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accessoSegnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree di

lavoro.
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Sicurezza dei luoghi di lavoro

- Tuta protettiva

- Casco protettivo

- Occhiali protettivi

- Guanti

- Scarpe di sicurezza

- Mascherina con filtro specifico

- Otoprotettori

- Ponteggi

- Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere composto

da hardware e software specifico

- Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da

custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con

l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni

lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o

fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro

ingresso in cantiere

- Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche €
ersonalizzate di segnali di pericolo, divieto ¢ obbligo

Impianti di alimentazione e di scarico

/Approvvigionamento € movimentazione
materiali

Mezzi di trasporto

Mezzi di trasporto

/Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Mezzi di trasporto

Mezzi di trasporto

Igiene sul lavoro

/Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio,
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi.

Interferenze e protezione terzi

Recinzione perimetrale di protezione

Recinzione perimetrale di protezione
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|Tip010gia dei lavori:

(Cod. Scheda:II-1.5 |

Tipologia di intervento

Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Consolidamento muratura.

- Caduta di personale o materiale dall'alto.

- Danni alla salute da rumore e vibrazioni
(mano-braccio).

- Lesioni dorso-lombari per movimentazione
imanuale di carichi pesanti.
- Contatto con parti
movimento.

- Contusione, abrasione e taglio di parti del
corpo da contatto con le barre di acciaio o
con gli attrezzi utilizzati.

- Inalazione di sostanze tossiche (vernici
antirugginelnalazione polveri.

).

meccaniche in

Consolidamento di muratura in pietrame o mattoni pieni mediante posa in opera di rete inVedi Tav. di Progetto

acciaio elettrosaldata e getto eseguito con malta cementizia, previa pulitura della muratura

stessa.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

/Accessi ai luoghi di lavoro

alle aree di lavoro.

Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accesso

Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree di
lavoro.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

- Tuta protettiva

- Casco protettivo

- Occhiali protettivi

- Guanti

- Scarpe di sicurezza

- Mascherina con filtro specifico

- Otoprotettori

- Ponteggi

- Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere composto

da hardware e software specifico

- Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da

custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con

l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni

lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o

fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro

ingresso in cantiere

- Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche ¢
ersonalizzate di segnali di pericolo, divieto ¢ obbligo

Impianti di alimentazione e di scarico

/Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Mezzi di trasporto

Mezzi di trasporto

Approvvigionamento e movimentazione

Mezzi di trasporto

Mezzi di trasporto
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attrezzature

Igiene sul lavoro

spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi.

/Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio,

Interferenze e protezione terzi

Recinzione perimetrale di protezione

|Tipologia dei lavori:

|Cod. Scheda:I1-1.6

Tipologia di intervento

Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

IDemolizione murature.

dall'alto.

- Danni per errori di manovra nell'utilizzo di
utensili e macchine operatrici o per sosta di
persone nel raggio di azione della macchina.
- Investimento da automezzi.

- Danni da vibrazioni (martello demolitore).

- Danni all'udito (da rumore).

- Danni all'apparato respiratorio  per
l'inalazione di polveri e fibre.

- Danni a carico della vista causati da
schegge ¢ scintille durante l'uso degli
utensili.

- Schiacciamento e/o ferimento da partiDemolizione di murature in pietrame o in mattoni pieni, costituenti strutture di qualsiasi
murarie in demolizione o materiali cadutispessore, escluso calcestruzzo armato e non armato, compreso 1'eventuale puntellamento.

'Vedi Tav. di Progetto

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

/Accessi ai luoghi di lavoro

alle aree di lavoro.

Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accesso

lavoro.

Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle aree di

WinSafe D.Lgs.81/2008

Pagina 13




Sicurezza dei luoghi di lavoro

- Tuta protettiva

- Casco protettivo

- Occhiali protettivi

- Guanti

- Scarpe di sicurezza

- Mascherina con filtro specifico

- Otoprotettori

- Ponteggi

- Trabatelli

- Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere composto

da hardware e software specifico

- Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da

custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con

l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni

lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o

fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro

ingresso in cantiere

- Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche ¢
ersonalizzate di segnali di pericolo, divieto ¢ obbligo

Impianti di alimentazione e di scarico

IApprovvigionamento e movimentazione
materiali

- Pala meccanica
- autocarro

/Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Mezzi di trasporto

Mezzi di trasporto

Igiene sul lavoro

/Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio,
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi.

Interferenze e protezione terzi

Recinzione perimetrale di protezione

Recinzione perimetrale di protezione

WinSafe D.Lgs.81/2008

Pagina 14




Tipologia dei lavori: (Cod. Scheda:1I-1.7

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tavole allegate

Impianto elettrico di distribuzione. Elettrocuzione [L'impianto deve essere progettato secondo le norme CEI vigenti per assicurare una adeguataVedi Tav. di Progetto
protezione.

Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata (nel caso di edifici per
civili abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e 1'altra per le
utenze a maggiore assorbimento ed evitare cosi che salti tutto 1'impianto in caso di corti
circuiti.

La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite canalette; la
distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di protezione (di
diverso colore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per la

fase).

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie
/Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio Indumenti isolanti
Impianti di alimentazione e di scarico
IApprovvigionamento e movimentazione
materiali
/Approvvigionamento € movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro /Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico
Interferenze e protezione terzi
Tipologia dei lavori: (Cod. Scheda:1I-1.8 |
Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tavole allegate

Tubazioni e canalizzazioni Elettrocuzione [Le tubazioni e le canalizzazioni ("canalette") dellimpianto elettrico sono tra gli elementi pitiVedi Tav. di Progetto

semplici per il passaggio dei cavi elettrici.

In genere le canalizzazioni sono realizzate in PVC e devono essere conformi alle prescrizioni
di sicurezza delle norme CEI.

Devono essere dotati di marchio di qualita o certificati secondo le disposizioni di legge.

Generalmente le canalizzazioni utilizzate sono in PVC e possono essere facilmente
distinguibili; infatti i tubi protettivi sono realizzati in:

- serie pesante (colore nero): impiegati in pavimenti e in tutte quelle applicazioni nelle quali
€ richiesta una particolare resistenza meccanica;

- serie leggera (colore cenere): impiegati in tutte le applicazioni nelle quali non ¢ richiesta)
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una particolare resistenza meccanica.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie
/Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scale di servizio in acciaio Indumenti isolanti

Impianti di alimentazione e di scarico
/Approvvigionamento € movimentazione
materiali

/Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro /Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico

Interferenze e protezione terzi
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|Tip010gia dei lavori:

(Cod. Scheda:1I-1.9

Tipologia di intervento

Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Quadri elettrici

[Elettrocuzione

proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono supporti o carpenterie che servono a
racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti elettrici.
[Possono essere del tipo a bassa tensione BT e a media tensione MT.

Quadri a bassa tensione Le strutture piu elementari sono centralini da incasso, in materiale
termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori asolati e guida per
lI'assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini si installano all'interno
delle abitazioni e possono essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in
materiale termoplastico con grado di protezione IP55 adatti per officine e industrie.

Quadri a media tensione Definite impropriamente quadri elettrici, si tratta delle cabine
elettriche in muratura per il contenimento delle apparecchiature di MT.

Le strutture prefabbricate a elementi componibili in cemento armato vibrato possono essere
suddivise in:

- cabine a elementi monolitici;

- cabine a lastre e pilastri;

- cabine a lastre con pilastro incorporate di altezza fino a 3 metri, con pareti interne senza
sporgenza di pilastri e installazione su platea continua.

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da
personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e
scarpe isolanti. Nel locale dove ¢ installato il quadro deve essere presente un cartello sul
quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza
su persone colpite da folgorazione.

[ quadri elettrici permettono di distribuire ai vari livelli dove sono installati I'energia elettricaVedi Tav. di Progetto

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

)Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scale di servizio in acciaio

Indumenti isolanti

Impianti di alimentazione e di scarico

/Approvvigionamento e movimentazione
materiali

IApprovvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico

/Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico

Interferenze e protezione terzi
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|Tip010gia dei lavori:

(Cod. Scheda:11-1.10

Tipologia di intervento

Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

PPrese e spine

[Elettrocuzione

alle quali sono collegati I'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione.
Sono in genere collocate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a pavimento (cassette).
Classificazione e normativa di riferimento:

Bassa tensione:

-prese a spina per usi domestici e similari (CEI 23-5 — CEI 23-50);

-prese a spina per usi industriali (CEI 23-12 - EN 60309);

~connettori per usi domestici e similari (CEI 23-13 — EN 60320-1);

-prese a spina di tipo complementare per usi domestici e similari (CEI 23-16);
adattatori per spine e prese per uso domestico e similare (CEI 23-57);

-~adattatori di sistema per uso industriale (CEI 23-64 - EN 50250);

~connettori con gradi di protezione superiore a IPX0 (CEI 23-65 - EN 60320-2-3).

INel locale dove ¢ installato il quadro deve essere presente un cartello sul quale sono riportate
le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite
da folgorazione.

ILe prese e le spine devono essere posizionate in modo da essere facilmente individuabili ¢
quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 17,5 cm se la
presa ¢ a parete, di 7 cm se ¢ in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 ¢cm nei locali di lavoro.
I comandi luce sono posizionati in genere a livello maniglie porte.

[Le prese e le spine dell'impianto elettrico permettono di distribuire alle varie apparecchiatureVedi Tav. di Progetto

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

/Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scale di servizio in acciaio

Indumenti isolanti

Impianti di alimentazione e di scarico

/Approvvigionamento € movimentazione
materiali

/Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico

/Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico

Interferenze e protezione terzi
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|Tip010gia dei lavori:

(Cod. Scheda:1I-1.11

Tipologia di intervento

Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

[Interruttori

Elettrocuzione Gli interruttori generalmente utilizzati sono del tipo ad interruzione in esafluoruro di zolfo
con pressione relativa del SF6 di primo riempimento a 20 °C uguale a 0,5 bar. Gli interruttori
possono essere dotati dei seguenti accessori:

Vedi Tav. di Progetto

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

/Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scale di servizio in acciaio

Indumenti isolanti

Impianti di alimentazione e di scarico

/Approvvigionamento € movimentazione
materiali

/Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico

/Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico

Interferenze e protezione terzi
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|Tip010gia dei lavori:

(Cod. Scheda:1I-1.12

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tavole allegate
Quadro elettrico generale in BT Elettrocuzione [ quadri elettrici, del tipo a bassa tensione BT, hanno il compito di distribuire ai vari livelliVedi Tav. di Progetto
dove sono installati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono
supporti o carpenterie che servono a racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/0
a preservare i circuiti elettrici.
Le strutture piu elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico
autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori asolati e guida per 1'assemblaggio degli
interruttori e delle morsette.
Questi centralini si installano all'interno delle abitazioni e possono essere anche a parete.
[Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione IP55
adatti per officine e industrie.
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da
personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e
scarpe isolanti.
INel locale dove ¢ installato il quadro deve essere presente un cartello sul quale sono riportate
le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite
da folgorazione
Il Quadro elettrico generale in BT ¢ costituito da :
- Fusibile;
- Interruttore;
- Linee di alimentazione;
- Rel¢ ausiliario;
- Teleruttore;
- Trasformatore di misura.
Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

/Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scale di servizio in acciaio

Indumenti isolanti

Impianti di alimentazione e di scarico

IApprovvigionamento e movimentazione
materiali

/Approvvigionamento € movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico

/Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico

Interferenze e protezione terzi
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|Tip010gia dei lavori:

[Cod. Scheda:1I-1.13 |

Tipologia di intervento

Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Camerette

- Contatto con le attrezzature

- Contatti con gli organi in movimento
- Proiezioni di schegge

- Elettrocuzione

- Esposizione al rumore

- Investimento

- Contatti con le attrezzature

- Caduta di persone nello scavo

- Franamento della parete dello scavo
- Caduta di materiali nello scavo

- Movimentazione dei carichi

coperchi)

[Formazione delle camerette (getto di fondo, casserature, getto e disarmo delle pareti e deiVedi Tav. di Progetto

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

/Accessi ai luoghi di lavoro

Strada

Segnaletica; Vie obbligate di transito per i mezzi; Per lavori eseguiti in
presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice dellatraffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada

Segnaletica, Vie obbligate di transito per i mezzi, Per lavori eseguiti in presenza di

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Otoprotettori, Occhiali, Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di
sicurezza, Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto
da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro
ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto ¢ obbligo.

Impianti di alimentazione e di scarico

/Approvvigionamento € movimentazione
materiali

IAutobetoniera

/Autobetoniera

IApprovvigionamento e movimentazione
attrezzature

Mezzi di trasporto

Mezzi di trasporto

Igiene sul lavoro

/Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio,
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi.

Interferenze e protezione terzi

[Parapetti; Sbarramenti; Segnalazioni

Parapetti, Sbarramenti, Segnalazioni

WinSafe D.Lgs.81/2008

Pagina 21




|Tip010gia dei lavori:

(Cod. Scheda:II-1.14

Tipologia di intervento

Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Chiusini in ghisa

- Lesioni dovute a contatto con parti
meccaniche in movimento

- Contatto con cavi aerei o strutture

- Caduta di materiale dall'alto per errata
imbracatura o rottura delle funi

- Schiacciamento di personale dovuto a
caduta materiale

- Lesioni all'apparato uditivo provocate dal
rumore

- Danni a varie parti del corpo dovuti alle
vibrazioni

- Danni provocati dal ribaltamento del
mezzo

- Investimento da automezzo

Provvista e posa in opera di fusioni di ghisa per chiusini, bocche di chiavica, caditoie, ecc.

\Vedi Tav. di Progetto

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

/Accessi ai luoghi di lavoro

Strada

Segnaletica; Vie obbligate di transito per i mezzi; Per lavori eseguiti in
presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della

Segnaletica, Vie obbligate di transito per i mezzi, Per lavori eseguiti in presenza di
traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Cartellini per il
riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome,
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere;
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche ¢
ersonalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo.

Impianti di alimentazione e di scarico

attrezzature

IApprovvigionamento e movimentazione /Autocarro
materiali
/Approvvigionamento € movimentazione /Autocarro

Igiene sul lavoro

/Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio,
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi.

Interferenze e protezione terzi

[Parapetti; Sbarramenti; Segnalazioni

Parapetti, Sbarramenti, Segnalazioni
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|Tipologia dei lavori:

CCod. Scheda:II-1.15 |

Tipologia di intervento

Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Posa di pozzetti prefabbricati

- Lesioni alla cute e all'apparato respiratorio
dovute al cemento

- Danni provocati dal contatto con parti
imeccaniche in movimento

- Sovraccarico meccanico del rachide con
lesioni dorso - lombari causato dal trasporto
manuale di materiali pesanti

- Lesioni provocate da utensili

- Danni alla salute dovuti al contatto con
liquami

- Danni da rumore e vibrazioni

- Inalazione di polveri

- Caduta di persone nello scavo

- Contatto con i leganti cementizi

- Movimentazione manuale dei carichi

[Posa in opera di pozzetti prefabbricati

\Vedi Tav. di Progetto

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

/Accessi ai luoghi di lavoro

Strada

Segnaletica; Vie obbligate di transito per i mezzi; Per lavori eseguiti in
presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice dellatraffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada

Segnaletica, Vie obbligate di transito per i mezzi, Per lavori eseguiti in presenza di

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Otoprotettori,Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza,
Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro
ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto ¢ obbligo.

Impianti di alimentazione e di scarico

/Approvvigionamento € movimentazione
materiali

Escavatore; Mezzo di movimentazione degli elementi

Escavatore, Mezzo di movimentazione degli elementi

/Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Mezzo di movimentazione degli elementi

Mezzo di movimentazione degli elementi
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Igiene sul lavoro

/Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio,
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi.

Interferenze e protezione terzi

[Parapetti; Sbarramenti; Segnalazioni

Parapetti, Sbarramenti, Segnalazioni

|Tip010gia dei lavori:

|C0d. Scheda:II-1.16 |

Tipologia di intervento

Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tavole allegate

Rinterri

- Contatti con attrezzature
- Investimento

- Ribaltamento dei mezzi
- Esposizione al rumore.

- Esposizione alla polvere.

Rinterri eseguiti con macchine operatrici \Vedi Tav. di Progetto

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

/Accessi ai luoghi di lavoro

Strada

Segnaletica; Vie obbligate di transito per i mezzi; Per lavori eseguiti inSegnaletica, Vie obbligate di transito per i mezzi, Per lavori eseguiti in presenza di
presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice dellatraffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Otoprotettori, Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza,
Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro
ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con
indicazioni specifiche ¢ personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo.

Impianti di alimentazione e di scarico

/Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Escavatore, pala meccanica, autocarro.

/Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

IAutocarro.

Igiene sul lavoro

/Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio,
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi.

Interferenze e protezione terzi

[Parapetti; Sbarramenti; Segnalazioni

Parapetti, Sbarramenti, Segnalazioni
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|Tip010gia dei lavori:

(Cod. Scheda:II-1.17 |

Tipologia di intervento

Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Tubi in materiale plastico

- Contatto con le attrezzature

- Polveri e fumi

- Elettrocuzione

- Esposizione al rumore

- Contatto con parti a temperatura elevata
- Contatto con gli organi in movimento
- Caduta di persone nello scavo.

- Franamento della parete dello scavo.
- Caduta di materiali nello scavo

- Esalazione di solventi

- Contatto con i collanti

- Movimentazione manuale dei carichi

IPosa di canalizzazioni in materiale plastico pesante

\Vedi Tav. di Progetto

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

/Accessi ai luoghi di lavoro

Strada

Segnaletica; Vie obbligate di transito per i mezzi; Per lavori eseguiti in
presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice dellatraffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada

Segnaletica, Vie obbligate di transito per i mezzi, Per lavori eseguiti in presenza di

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Cartellini per il
riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome,
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere;
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche ¢

ersonalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo.

Impianti di alimentazione e di scarico

/Approvvigionamento € movimentazione
materiali

/Autocarro con gru

/Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

|Autocarro

Igiene sul lavoro

/Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio,
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi.

Interferenze e protezione terzi

[Parapetti; Sbarramenti; Segnalazioni

Parapetti, Sbarramenti, Segnalazioni
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|Tip010gia dei lavori:

(Cod. Scheda:I1-1.18 |

Tipologia di intervento

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tavole allegate

\Apparecchio di illuminazione

- Colpi, impatti, tagli

- Contatto accidentale con macchineFornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio diVedi Tav. di Progetto
operatrici. illuminazione con gruppo ottico chiuso o con telaio portante, per lampade

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

/Accessi ai luoghi di lavoro

Segnaletica; illuminazione di sicurezza; segnalazioni effettuate da movieri

Segnaletica, illuminazione di sicurezza, segnalazioni -effettuate da movieri.
Relativamente ai corpi illuminanti previsti nel presente intervento, si specifica che gli
stessi sono collocati in luoghi facilmente accessibili da parte dei tecnici manutentori,
ad eccezione dei proiettori collocati nel carter in lamiera stirata sulla cinta bastionata
del cortile ovest in cui le suddette operazioni di manutenzione verranno eseguite con
cestello elevatore posizionato sul cortile.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Tuta da lavoro, Casco, Guanti, Scarpe di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento
delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per
la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografi
e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altr:
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare
muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di
ericolo

Impianti di alimentazione e di scarico

/Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Mezzi di trasporto; autogru

Mezzi di trasporto, autogri

/Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Mezzi di trasporto

Mezzi di trasporto

Igiene sul lavoro

/Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio,
spogliatoio, mensa, bagno, ecc)

Interferenze e protezione terzi

Recinzione di cantiere; coni in gomma con rifrangenza; delimitazione di
cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e

Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, delimitazione di cantieri
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse), Delineatore

rosse); Delineatore flessibile in gomma bifacciale

flessibile in gomma bifacciale
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|Tip010gia dei lavori:

(Cod. Scheda:I1-1.19

Tipologia di intervento

Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tavole allegate

Pavimentazioni

- Getti o schizzi
- Urti, colpi

- Rumore

- Scivolamenti

- Rischi derivanti dalla movimentazioneGli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie.

manuale dei carichi
- Caduta del materiale
- Polveri e getto di materiali

calpestio, al passaggio di persone e cose ¢ ai relativi carichi.
I requisiti che deve avere un buon pavimento, sono: continuita e solidita, resistenza all'usura,
leggerezza, impermeabilita, igienicita, facile manutenzione, aspetto estetico.

La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, i fissaggi
variano in funzione degli ambienti e del loro impiego.

ILe pavimentazioni debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni,
scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere

[Le pavimentazioni sono rivestimenti stabili che realizzano quella superficie piana soggetta alVedi Tav. di Progetto

difficile la lettura formale.
Le pavimentazioni sono :
4. Pavimento ligneo

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

/Accessi ai luoghi di lavoro

Segnaletica

Segnaletica

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Cartellini per il
riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome,
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere;
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche ¢
ersonalizzate di segnali di pericolo, divieto ¢ obbligo.

Impianti di alimentazione e di scarico

/Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Mezzi di sollevamento

Mezzi di sollevamento

/Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Mezzi di sollevamento

Mezzi di sollevamento

Igiene sul lavoro

/Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio,
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi.

Interferenze e protezione terzi
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|Tip010gia dei lavori:

(Cod. Scheda:II-I . 20 |

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tavole allegate
Infissi - Urti, colpi Gli infissi sono quei manufatti che servono come chiusure dei vani lasciati nelle murature;Vedi Tav. di Progetto
- Rumore nel contempo, essendo apribili consentono il passaggio dell'aria, della luce, delle persone ¢
- Rischi derivanti dalla movimentazionedelle cose.
manuale dei carichi In particolare gli infissi sono elementi di separazione o di unione di spazi.
\Agli infissi appartengono le porte di protezione ed ingresso nelle Torri.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

/Accessi ai luoghi di lavoro

Segnaletica

Segnaletica

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Cartellini per il
riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in plastica
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome,
cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore presente in
cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve
essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere;
Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche ¢
ersonalizzate di segnali di pericolo, divieto ¢ obbligo.

Impianti di alimentazione e di scarico

materiali

/Approvvigionamento € movimentazione

Mezzi di sollevamento

Mezzi di sollevamento

/Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Mezzi di sollevamento

Mezzi di sollevamento

Igiene sul lavoro

/Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio,
spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi.

Interferenze e protezione terzi

|Tip010gia dei lavori:

(Cod. Scheda:1I-1.21 |

Tipologia di intervento

Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tavole allegate
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Strutture in acciaio: Interventi strutturaliCaduta dall'alto Elementi costruttivi orizzontali e verticale con profilato metallico di forma diversa (IPE, HEVedi Tav. di Progetto
per cerchiatura murature ed interventi perCaduta di materiale dall'alto o a livello UPN etc.) che permette di sostenere i carichi trasmessi dalla struttura.
realizzazione piani di calpestio orizzontaliColpi, tagli, punture, abrasioni

e rampanti. Le strutture in acciaio siMovimentazione manuale dei carichi
possono distinguere in: strutture in
carpenteria metallica e sistemi
industrializzati. Le prime, sono
caratterizzate dall'impiego di profilati e
laminati da produzione siderurgica e
successivamente collegati medianti unioni
(bullonature, saldature, ecc.); le seconde
sono caratterizzate da un numero ridotto di

componenti base assemblati
successivamente a seconde dei criteri di
compatibilita.
Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

/Accessi ai luoghi di lavoro Scale; Trabattelli; Ponteggi
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Impianti di alimentazione e di scarico PProlunghe a norma.
/Approvvigionamento e movimentazione Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.
materiali
/Approvvigionamento e movimentazione Gru; Elevatore.
attrezzature
Igiene sul lavoro Servizi igienici.
Interferenze e protezione terzi Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.
Tipologia dei lavori: (Cod. Scheda:1I-1.22

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tavole allegate
Interventi strutturali. Insieme degli elementi tecnici orizzontali e verticali del sistema edilizio poggiate sul terreno[Vedi Tav. di Progetto
Diagnosi e verifica delle strutture a seguitoScivolamenti e cadute [Fanno parte di questa tipologia elementi come le murature della cinta e torri.

alla comparsa di cedimenti strutturaliSeppellimenti e sprofondamenti
(lesioni, fessurazioni, rotture). Successivolnvestimento e ribaltamento
consolidamento a secondo dei dissesti
riscontrati.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

/Accessi ai luoghi di lavoro
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Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Opere di sostegno scavi.
Impianti di alimentazione e di scarico

/Approvvigionamento e movimentazione Gru; Autogru; Movimentazione manuale dei carichi.

materiali

/Approvvigionamento e movimentazione Gru; Autogru.

attrezzature

Igiene sul lavoro Servizi igienici.

Interferenze e protezione terzi Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.

TABELLA II-2 — Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

| TABELLA ADEGUAMENTO SCHEDA II-2 \

|Tip010gia dei lavori: |C0d. Scheda:II-1.1 |
Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tavole allegate

Scavi Archeologici - Urti, colpi I lavori di cui al presente titolo si articolano nelle seguenti tipologie: Vedi Tav. di Progetto

- Rumore a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee;

- Scivolamenti ILo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura

- Rischi derivanti dalla movimentazionestorica delle azioni umane, nonché dei fenomeni geologici che hanno con esse

manuale dei carichi interagito, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo

- Caduta del materiale stratigrafico si recuperano ledocumentazioni materiali, mobili e immobili,

- Polveri e getto di materiali riferibili al patrimonio archeologico.

- Caduta di personale o materiale dall'alto.[[n particolare si specifica che:

- Inalazione polveri. le strutture archeologiche sono soggette a significative condizioni di rischio per ragioni

connesse alla loro vulnerabilita e alla pericolosita ambientale, essendo in genere
costituite da strutture ruderizzate, spesso in avanzato stato di degrado e direttamente
esposteagli agenti atmosferici.

Nello specifico, per vulnerabilita si intende la propensione di un edificio o di
manufatto archeologico ad essere danneggiato o a degradarsi a causa di agenti esterni
connessi alle condizioni di pericolosita ambientale o antropica.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera | Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardianiaSegnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania dell'accesso alle
dell'accesso alle aree di lavoro. aree di lavoro.
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Sicurezza dei luoghi di lavoro

Tuta protettiva

- Casco protettivo

- Occhiali protettivi

- Guanti

- Scarpe di sicurezza

- Mascherina con filtro specifico
- Otoprotettori

- Ponteggi

- Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere
composto da hardware e software specifico

- Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con
I'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni
lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o
fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del
loro ingresso in cantiere
- Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Mezzi di trasporto

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Mezzi di trasporto

Igiene sul lavoro

Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso
igienico sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco
prefabbricato ad uso Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a
servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi.

Interferenze e protezione terzi

Recinzione perimetrale di protezione
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|Tipologia dei lavori:

|Cod. Scheda:I1-2.2

+ Danni alla salute da rumore e vibrazioni
(mano-braccio).

- Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale di carichi
pesanti.

 Contatto con parti meccaniche in
movimento.

- Contusione, abrasione e taglio di parti
del corpo.

 Ferite agli occhi da schegge prodotte dai
materiali lavorati.

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.Allegate
1 2 3 4
Sarcitura di muratura lesionata. + Caduta di personale o materiale dall'alto.Ricucitura di murature lesionate, con materiali lapidei e/o laterizi suggellati con malta. Vedi Tav. di
- Inalazione polveri. Progetto

Punti critici
5

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera
6

Misure preventive e protettive ausiliarie
7

Accessi ai luoghi di lavoro

Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania
dell'accesso alle aree di lavoro.

Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle
aree di lavoro.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

- Tuta protettiva

- Casco protettivo

- Occhiali protettivi

- Guanti

- Scarpe di sicurezza

- Mascherina con filtro specifico

- Otoprotettori

- Ponteggi

- Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere
composto da hardware e software specifico

- Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per
ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore
autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori
autonomi prima del loro ingresso in cantiere

- Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Mezzi di trasporto

Mezzi di trasporto
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pprovvigionamento e movimentazione
attrezzature

Mezzi di trasporto

Mezzi di trasporto

Igiene sul lavoro

Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso
igienico sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco
prefabbricato ad uso Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a
servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi.

Interferenze e protezione terzi

[Recinzione perimetrale di protezione

Recinzione perimetrale di protezione

|Tipologia dei lavori:

(Cod. Scheda:I1-2.3

Tipologia di intervento
1

Rischi individuati
2

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tav.Allegate
3 4

Cerchiatura di strutture murarie.

- Crollo delle
procedurali

+ Caduta di personale o materiale dall'alto.
+ Contatto accidentale con carichi sospesi.
- Sbilanciamento del carico durante il
sollevamento.

 Contatto con parti metalliche taglienti.

+ Inalazione di sostanze tossiche (vernici

strutture per

antiruggine)

- Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale di carichi
pesanti.

- Contusione, abrasione e taglio di parti
del corpo.

 Ferite agli occhi da schegge prodotte dai
materiali lavorati.

errorill lavoro consiste nell'applicazione di fasce metalliche (o cerchi) alla struttura murariaVedi Tav. di
portante, lesionata e parzialmente scollegata, per aumentarne la resistenza a compressione.Progetto

Punti critici
5

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera
6

Misure preventive e protettive ausiliarie
7

Accessi ai luoghi di lavoro

Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania
dell'accesso alle aree di lavoro.

Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle
aree di lavoro.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

- Tuta protettiva

- Casco protettivo

- Occhiali protettivi

- Guanti

- Scarpe di sicurezza

- Mascherina con filtro specifico
- Otoprotettori

- Ponteggi

- Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere
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composto da hardware e software specifico

- Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con
I'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per
ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore
autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori
autonomi prima del loro ingresso in cantiere

- Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Mezzi di trasporto

Mezzi di trasporto

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Mezzi di trasporto

Mezzi di trasporto

Igiene sul lavoro

Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso
igienico sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco
prefabbricato ad uso Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a
servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi.

Interferenze e protezione terzi

Recinzione perimetrale di protezione

Recinzione perimetrale di protezione

|Tip010gia dei lavori:

|C0d. Scheda:I1-2.4

Tipologia di intervento
1

Rischi individuati
2

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tav.Allegate
3 4

Puntellature in legno.

 Crollo delle
procedurali

strutture per

+ Contatto accidentale con carichi sospesi.
- Sbilanciamento del carico durante il
sollevamento.

+ Lesioni, punture e abrasioni a parti del
corpo, causati da utensili, chiodi e filo di

ferro.
- Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale di carichi
pesanti.

errorill lavoro consiste nella puntellatura di pareti, volte, solai,tetti, mediante assemblaggio diVedi Tav. di
elementi quali morali, tavole, croci, gattelli.
- Caduta di personale o materiale dall'alto.Se realizzata esternamente all'edificio ¢ necessario 1'allestimento di segnaletica.

Progetto

Punti critici
5

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera
6

Misure preventive e protettive ausiliarie
7

Accessi ai luoghi di lavoro

Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania
dell'accesso alle aree di lavoro.

Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle
aree di lavoro.
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Sicurezza dei luoghi di lavoro

- Tuta protettiva

- Casco protettivo

- Occhiali protettivi

- Guanti

- Scarpe di sicurezza

- Mascherina con filtro specifico

- Otoprotettori

- Ponteggi

- Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere
composto da hardware e software specifico

- Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per
ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore
autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori
autonomi prima del loro ingresso in cantiere

- Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Mezzi di trasporto

Mezzi di trasporto

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Mezzi di trasporto

Mezzi di trasporto

Igiene sul lavoro

Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso
igienico sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco
prefabbricato ad uso Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a
servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi.

Interferenze e protezione terzi

Recinzione perimetrale di protezione

Recinzione perimetrale di protezione

|Tip010gia dei lavori:

(Cod. Scheda:II-2.5

Tipologia di intervento
1

Rischi individuati
2

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tav.Allegate
3 4

Consolidamento muratura.

+ Caduta di personale o materiale dall'alto.
- Inalazione polveri.

+ Danni alla salute da rumore e vibrazioni
(mano-braccio).

- Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale di carichi
pesanti.

- Contatto con parti meccaniche in
movimento.

tessa.

- Contusione, abrasione e taglio di parti

Consolidamento di muratura in pietrame o mattoni pieni mediante posa in opera di rete inVedi
acciaio elettrosaldata e getto eseguito con malta cementizia, previa pulitura della muraturaProgetto

Tav. di
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del corpo da contatto con le barre di
acciaio o con gli attrezzi utilizzati.

Inalazione di sostanze tossiche (vernici
antiruggine).

Punti critici
5

6

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
7

Accessi ai luoghi di lavoro

dell'accesso alle aree di lavoro.

Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania

Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle
aree di lavoro.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

- Tuta protettiva

- Casco protettivo

- Occhiali protettivi

- Guanti

- Scarpe di sicurezza

- Mascherina con filtro specifico

- Otoprotettori

- Ponteggi

- Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere
composto da hardware e software specifico

- Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per
ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore
autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori
autonomi prima del loro ingresso in cantiere

- Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Mezzi di trasporto

Mezzi di trasporto

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Mezzi di trasporto

Mezzi di trasporto

Igiene sul lavoro

Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso
igienico sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco
prefabbricato ad uso Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a
servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi.

Interferenze e protezione terzi

Recinzione perimetrale di protezione

|Tipologia dei lavori:

ICod. Scheda:II-2.6

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.Allegate
1 2 3 4
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Sarcitura d'intonaco lesionato.

+ Crollo della struttura.
- Danni alla salute da rumore, vibrazioniraccordato con esistente.
(mano-braccio), inalazione polveri.

+ Infortuni durante le fasi di sollevamento
dei materiali.

+ Elettrocuzione.

F Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale di carichi
pesanti.

- Lesioni, tagli, abrasioni nelle fasi di

lavorazione con gli utensili.

- Caduta di personale o materiale dall'alto.Ricucitura dell'intonaco lesionato previa rimozione delle parti lesionate, non solidali con laVedi
struttura sottostante e la successiva stesura di nuovo intonaco dato a mano, lisciato eProgetto

Tav. di

Punti critici
5

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera
6

Misure preventive e protettive ausiliarie
7

)Accessi ai luoghi di lavoro

Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania
dell'accesso alle aree di lavoro

Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle
aree di lavoro.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

- Tuta protettiva

- Casco protettivo

- Occhiali protettivi

- Guanti

- Scarpe di sicurezza

- Mascherina con filtro specifico

- Otoprotettori

- Ponteggi

- Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere
composto da hardware e software specifico

- Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per
ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore
autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori
autonomi prima del loro ingresso in cantiere

- Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Mezzi di trasporto

Mezzi di trasporto

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Mezzi di trasporto

Mezzi di trasporto

Igiene sul lavoro

Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso
igienico sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco
prefabbricato ad uso Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a

servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi.
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Interferenze e protezione terzi

\Recinzione perimetrale di protezione

|Recinzi0ne perimetrale di protezione

|Tipologia dei lavori:

(Cod. Scheda:I1-2.7

Tipologia di intervento
1

Rischi individuati
2

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.Allegate

3 4

IDemolizione murature.

murarie in demolizione o materiali caduti
dall'alto.

- Danni per errori di manovra nell'utilizzo
di utensili e macchine operatrici o per
sosta di persone nel raggio di azione della
macchina.

+ Investimento da automezzi.

+ Danni da vibrazioni (martello
demolitore).

+ Danni all'udito (da rumore).

- Danni all'apparato respiratorio per
I'inalazione di polveri e fibre.

- Danni a carico della vista causati da
schegge e scintille durante 1'uso degli
utensili.

- Schiacciamento e/o ferimento da partiLDemolizione di murature in pietrame o in mattoni pieni, costituenti strutture di qualsiasiVedi Tav. di
pessore, escluso calcestruzzo armato e non armato, compreso I'eventuale puntellamento. [Progetto

Punti critici
5

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera
6

Misure preventive e protettive ausiliarie
7

Accessi ai luoghi di lavoro

Segnaletica; illuminazione di sicurezza; servizio di guardiania
dell'accesso alle aree di lavoro.

Segnaletica, illuminazione di sicurezza, servizio di guardiania dell'accesso alle
aree di lavoro.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

- Tuta protettiva

- Casco protettivo

- Occhiali protettivi

- Guanti

- Scarpe di sicurezza

- Mascherina con filtro specifico

- Otoprotettori

- Ponteggi

- Trabatelli

- Kit per rilevazione presenze giornaliere del personale operante in cantiere
composto da hardware e software specifico

- Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da
custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con
l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per

ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore
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autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai
autonomi prima del loro ingresso in cantiere

lavoratori

- Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

- Pala meccanica
- autocarro

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Mezzi di trasporto

Mezzi di trasporto

Igiene sul lavoro

prefabbricato ad uso Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia

Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso
igienico sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco

dei locali a

servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi.

Interferenze e protezione terzi

Recinzione perimetrale di protezione

Recinzione perimetrale di protezione

|Tipologia dei lavori:

(Cod. Scheda:I1-2.8

Tipologia di intervento
1

Rischi individuati
2

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
3

Tav.Allegate
4

Impianto elettrico di distribuzione.

[Elettrocuzione

L'impianto deve essere progettato secondo le norme CEI vigenti per assicurare unaVedi Tav. di

adeguata protezione.

Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata (nel caso di edifici
per civili abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e 1'altra per|
le utenze a maggiore assorbimento ed evitare cosi che salti tutto I'impianto in caso di corti
circuiti.

La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite canalette;
la distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di protezione
(di diverso colore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio
per la fase).

Progetto

Punti critici
5

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

6

7

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scale di servizio in acciaio

Indumenti isolanti

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
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Igiene sul lavoro

Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso
igienico sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico

Interferenze e protezione terzi

|Tipologia dei lavori:

ICod. Scheda:I1-2.9

Tipologia di intervento
1

Rischi individuati
2

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera
3

Tav.Allegate
4

Tubazioni e canalizzazioni

[Elettrocuzione

ILe tubazioni e le canalizzazioni ("canalette") dellimpianto elettrico sono tra gli elementi
piu semplici per il passaggio dei cavi elettrici.

In genere le canalizzazioni sono realizzate in PVC e devono essere conformi alle
prescrizioni di sicurezza delle norme CEIL

Devono essere dotati di marchio di qualita o certificati secondo le disposizioni di legge.

Generalmente le canalizzazioni utilizzate sono in PVC e possono essere facilmente
distinguibili; infatti i tubi protettivi sono realizzati in:
- serie pesante (colore nero): impiegati in pavimenti e in tutte quelle applicazioni nelle
quali é richiesta una particolare resistenza meccanica;

Vedi Tav. di
Progetto

- serie leggera (colore cenere): impiegati in tutte le applicazioni nelle quali non ¢é richiesta
una particolare resistenza meccanica.

Punti critici
5

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

6

Misure preventive e protettive ausiliarie
7

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scale di servizio in acciaio

Indumenti isolanti

Impianti di alimentazione e di scarico

materiali

Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature

Approvvigionamento e movimentazione

Igiene sul lavoro

Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso
igienico sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico

Interferenze e protezione terzi

|Tip010gia dei lavori:

|C0d. Scheda:I1-2.10

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.Allegate
1 2 3 4
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Quadri elettrici

[Elettrocuzione

I quadri elettrici permettono di distribuire ai vari livelli dove sono installati 1'energia
elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono supporti o carpenterie che
servono a racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti
elettrici. Possono essere del tipo a bassa tensione BT e a media tensione MT.

Quadri a bassa tensione Le strutture piu elementari sono centralini da incasso, in
materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori asolati e guida
per l'assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini si installano
all'interno delle abitazioni e possono essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini
stagni in materiale termoplastico con grado di protezione IP55 adatti per officine e
industrie.

Quadri a media tensione Definite impropriamente quadri elettrici, si tratta delle cabine
elettriche in muratura per il contenimento delle apparecchiature di MT.

Le strutture prefabbricate a elementi componibili in cemento armato vibrato possono
essere suddivise in:

- cabine a elementi monolitici;

- cabine a lastre e pilastri;

- cabine a lastre con pilastro incorporate di altezza fino a 3 metri, con pareti interne senza
sporgenza di pilastri e installazione su platea continua.

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da
personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti ¢
scarpe isolanti. Nel locale dove ¢ installato il quadro deve essere presente un cartello sul
quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di
emergenza su persone colpite da folgorazione.

Vedi Tav.
Progetto

di

Punti critici
5

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

6

Misure preventive e protettive ausiliarie
7

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scale di servizio in acciaio

Indumenti isolanti

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso
igienico sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico

Interferenze e protezione terzi
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|Tip010gia dei lavori:

ICod. Scheda:1I-2.11

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.Allegate
1 2 3 4
Interruttori [Elettrocuzione Gli interruttori generalmente utilizzati sono del tipo ad interruzione in esafluoruro di zolfoVedi Tav. di
con pressione relativa del SF6 di primo riempimento a 20 °C uguale a 0,5 bar. GliProgetto
interruttori possono essere dotati dei seguenti accessori:

Punti critici
5

6

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
7

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scale di servizio in acciaio

Indumenti isolanti

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso
igienico sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico

Interferenze e protezione terzi
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|Tipologia dei lavori:

ICod. Scheda:I1-2.12

supporti o carpenterie che servono a racchiudere le apparecchiature elettriche di comando
e/o a preservare i circuiti elettrici.

Le strutture piu elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico
autoestinguente, con indice di protezione 1P40, fori asolati e guida per 1'assemblaggio degli
interruttori e delle morsette.

Questi centralini si installano all'interno delle abitazioni e possono essere anche a parete.
Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione IP55
adatti per officine e industrie.

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da
personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti ¢
scarpe isolanti.

Nel locale dove ¢é installato il quadro deve essere presente un cartello sul quale sono
riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su
persone colpite da folgorazione

I1 Quadro elettrico generale in BT ¢ costituito da :
- Fusibile;

~ Interruttore;

- Linee di alimentazione;

- Relé ausiliario;

- Teleruttore;

- Trasformatore di misura.

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.Allegate
1 2 3 4
Quadro elettrico generale in BT [Elettrocuzione I quadri elettrici, del tipo a bassa tensione BT, hanno il compito di distribuire ai vari livelliVedi Tav. di
dove sono installati 1'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. SonoProgetto

Punti critici
5

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

6

Misure preventive e protettive ausiliarie
7

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scale di servizio in acciaio

Indumenti isolanti

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso
igienico sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Locale igienico
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Interferenze e protezione terzi

|Tipologia dei lavori: |Cod. Scheda:11-2.13

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.Allegate
1 2 3 4
Camerette + Contatto con le attrezzature Formazione delle camerette (getto di fondo, casserature, getto e disarmo delle pareti e deiVedi Tav. di
+ Contatti con gli organi in movimento coperchi) Progetto
+ Proiezioni di schegge
+ Elettrocuzione
- Esposizione al rumore
- Investimento
 Contatti con le attrezzature
 Caduta di persone nello scavo
- Franamento della parete dello scavo
+ Caduta di materiali nello scavo
- Movimentazione dei carichi

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie
5 6 7
)Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica; Vie obbligate di transito per i mezzi; Per lavori eseguiti in [Segnaletica, Vie obbligate di transito per i mezzi, Per lavori eseguiti in presenza
presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice |di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada
della Strada
Sicurezza dei luoghi di lavoro Otoprotettori, Occhiali, Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza,

Casco di sicurezza, Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in
cantiere composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione
sulla tuta da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta
di appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche
ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da
applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate
di segnali di pericolo, divieto e obbligo.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione Autobetoniera Autobetoniera

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto

attrezzature

Igiene sul lavoro Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso

igienico sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco
prefabbricato ad uso Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a
servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi.
Interferenze e protezione terzi Parapetti; Sbarramenti; Segnalazioni Parapetti, Sbarramenti, Segnalazioni
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|Tipologia dei lavori:

(Cod. Scheda:I1-2.14

Tipologia di intervento
1

Rischi individuati
2

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tav.Allegate
3 4

Chiusini in ghisa

meccaniche in movimento

 Contatto con cavi aerei o strutture

- Caduta di materiale dall'alto per errata
imbracatura o rottura delle funi

- Schiacciamento di personale dovuto a
caduta materiale

- Lesioni all'apparato uditivo provocate
dal rumore

- Danni a varie parti del corpo dovuti alle
vibrazioni

+ Danni provocati dal ribaltamento del
mezzo

- Investimento da automezzo

- Lesioni dovute a contatto con partiProvvista e posa in opera di fusioni di ghisa per chiusini, bocche di chiavica, caditoie, ecc. Vedi Tav. di

Progetto

Punti critici
5

6

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
7

)Accessi ai luoghi di lavoro

della Strada

Segnaletica; Vie obbligate di transito per i mezzi; Per lavori eseguiti in
presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice

Segnaletica, Vie obbligate di transito per i mezzi, Per lavori eseguiti in presenza
di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Cartellini
per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in
plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione
del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore
presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore.
Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro
ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo.

Impianti di alimentazione e di scarico

attrezzature

Approvvigionamento e movimentazione Autocarro
materiali
Approvvigionamento e movimentazione Autocarro

Igiene sul lavoro

Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso
igienico sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco
prefabbricato ad uso Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a
servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi.
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Interferenze e protezione terzi

\Parapetti; Sbarramenti; Segnalazioni

|Parapetti, Sbarramenti, Segnalazioni

|Tipologia dei lavori:

|Cod. Scheda:I1-2.15

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.Allegate
1 2 3 4
Posa di pozzetti prefabbricati - Lesioni alla cute e all'apparatoPosa in opera di pozzetti prefabbricati Vedi Tav. di
respiratorio dovute al cemento Progetto

- Danni provocati dal contatto con parti
meccaniche in movimento

+ Sovraccarico meccanico del rachide con
lesioni dorso - lombari causato dal
trasporto manuale di materiali pesanti

~ Lesioni provocate da utensili

- Danni alla salute dovuti al contatto con
liquami

+ Danni da rumore e vibrazioni

+ Inalazione di polveri

+ Caduta di persone nello scavo

+ Contatto con i leganti cementizi

- Movimentazione manuale dei carichi

Punti critici
5

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera
6

Misure preventive e protettive ausiliarie
7

Accessi ai luoghi di lavoro

Segnaletica; Vie obbligate di transito per i mezzi; Per lavori eseguiti in
presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice
della Strada

Segnaletica, Vie obbligate di transito per i mezzi, Per lavori eseguiti in presenza
di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Otoprotettori,Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di
sicurezza, Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere
composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta
da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di
appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o
lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da
applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate
di segnali di pericolo, divieto e obbligo.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

[Escavatore; Mezzo di movimentazione degli elementi

[Escavatore, Mezzo di movimentazione degli elementi
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pprovvigionamento e movimentazione
attrezzature

Mezzo di movimentazione degli elementi

Mezzo di movimentazione degli elementi

Igiene sul lavoro

Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso
igienico sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco
prefabbricato ad uso Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a
servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi.

Interferenze e protezione terzi

Parapetti; Sbarramenti; Segnalazioni

Parapetti, Sbarramenti, Segnalazioni

|Tipologia dei lavori:

|Cod. Scheda:I1-2.16

- Ribaltamento dei mezzi
 Esposizione al rumore.
 Esposizione alla polvere.

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.Allegate
1 2 3 4
Rinterri  Contatti con attrezzature Rinterri eseguiti con macchine operatrici Vedi Tav. di
+ Investimento Progetto

Punti critici
5

6

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
7

Accessi ai luoghi di lavoro

della Strada

Segnaletica; Vie obbligate di transito per i mezzi; Per lavori eseguiti in
presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice

Segnaletica, Vie obbligate di transito per i mezzi, Per lavori eseguiti in presenza
di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Otoprotettori, Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di
sicurezza, Cartellini per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere
composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta
da lavoro con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di
appartenenza per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o
lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai
lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere; Cartellonistica da
applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate
di segnali di pericolo, divieto e obbligo.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Escavatore, pala meccanica, autocarro.

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Autocarro.
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Igiene sul lavoro

Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso
igienico sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco
prefabbricato ad uso Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a
servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi.

Interferenze e protezione terzi

Parapetti; Sbarramenti; Segnalazioni

Parapetti, Sbarramenti, Segnalazioni

|Tip010gia dei lavori:

(Cod. Scheda:11-2.17

+ Elettrocuzione

+ Esposizione al rumore

~ Contatto con parti a temperatura elevata
 Contatto con gli organi in movimento

+ Caduta di persone nello scavo.

- Franamento della parete dello scavo.

+ Caduta di materiali nello scavo

+ Esalazione di solventi

 Contatto con i collanti

+ Movimentazione manuale dei carichi

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.Allegate
1 2 3 4
Tubi in materiale plastico  Contatto con le attrezzature Posa di canalizzazioni in materiale plastico pesante Vedi Tav. di
+ Polveri e fumi Progetto

Punti critici
5

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

6

Misure preventive e protettive ausiliarie
7

Accessi ai luoghi di lavoro

Segnaletica; Vie obbligate di transito per i mezzi; Per lavori eseguiti in
presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice

della Strada

Segnaletica, Vie obbligate di transito per i mezzi, Per lavori eseguiti in presenza
di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Cartellini
per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in
plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione
del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per ogni lavoratore
presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore.
11 cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro
ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

/Autocarro con gru

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Autocarro
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Igiene sul lavoro

kxccertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso
igienico sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco

prefabbricato ad uso Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a
servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi.

Interferenze e protezione terzi

Parapetti; Sbarramenti; Segnalazioni

Parapetti, Sbarramenti, Segnalazioni

|Tip010gia dei lavori:

|C0d. Scheda:I1-2.18

Tipologia di intervento
1

/Apparecchio di illuminazione

cortile.

suddette operazioni di manutenzione verranno eseguite con cestello elevatore posizionato sul

Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.Allegate
2 3 4
- Contatto accidentale con macchineRelativamente ai corpi illuminanti previsti nel presente intervento, si specifica che gli stessi sonoVedi Tav. di
operatrici. collocati in luoghi facilmente accessibili da parte dei tecnici manutentori, ad eccezione deiProgetto
- Colpi, impatti, tagli proiettori collocati nel carter in lamiera stirata sulla cinta bastionata del cortile ovest in cui le

Punti critici
5

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera
6

Misure preventive e protettive ausiliarie
7

/Accessi ai luoghi di lavoro

Segnaletica; illuminazione di sicurezza; segnalazioni effettuate da movieri

Relativamente ai corpi illuminanti previsti nel presente intervento, si specifica che
gli stessi sono collocati in luoghi facilmente accessibili da parte dei tecnici
manutentori, ad eccezione dei proiettori collocati nel carter in lamiera stirata sulla
cinta bastionata del cortile ovest in cui le suddette operazioni di manutenzione
verranno eseguite con cestello elevatore posizionato sul cortile.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

/Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Mezzi di trasporto; autogru

Mezzi di trasporto, autogru

/Approvvigionamento € movimentazione
attrezzature

Mezzi di trasporto

Mezzi di trasporto

Igiene sul lavoro

/Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico
sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco prefabbricato ad uso
Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio,
spogliatoio, mensa, bagno, ecc)

Interferenze e protezione terzi

Recinzione di cantiere; coni in gomma con rifrangenza; delimitazione di
cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e
rosse); Delineatore flessibile in gomma bifacciale

Recinzione di cantiere, coni in gomma con rifrangenza, delimitazione di cantieri
temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse), Delineatore
flessibile in gomma bifacciale

|Tip010gia dei lavori:

|C0d. Scheda:I1-2.19
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- Rumore
F Scivolamenti

manuale dei carichi
- Caduta del materiale
- Polveri e getto di materiali

 Rischi derivanti dalla movimentazione

I requisiti che deve avere un buon pavimento, sono: continuita e solidita, resistenza
all'usura, leggerezza, impermeabilita, igienicita, facile manutenzione, aspetto estetico.

Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie.

La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, i fissaggi
variano in funzione degli ambienti e del loro impiego.

ILe pavimentazioni debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni,
scagliature o screpolature superficiali e/o0 comunque esenti da caratteri che possano
rendere difficile 1a lettura formale.

Le pavimentazioni interne sono :

Pavimento ligneo

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.Allegate
1 2 3 4
Pavimentazioni F Getti o schizzi ILe pavimentazioni interne sono rivestimenti stabili che realizzano quella superficie pianaVedi Tav. di
+ Urti, colpi soggetta al calpestio, al passaggio di persone e cose e ai relativi carichi. Progetto

Punti critici
5

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

6

Misure preventive e protettive ausiliarie
7

Accessi ai luoghi di lavoro

Segnaletica

Segnaletica

Sicurezza dei luoghi di lavoro

del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per

Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Cartellini
per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in
plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione

ogni lavoratore

presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore.
11 cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro
ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Mezzi di sollevamento

Mezzi di sollevamento

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Mezzi di sollevamento

Mezzi di sollevamento

Igiene sul lavoro

prefabbricato ad uso Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia

Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso
igienico sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco

dei locali a

servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi.

Interferenze e protezione terzi

|Tipologia dei lavori:

|Cod. Scheda:I1-2.20

WinSafe D.Lgs.81/2008

Pagina 50




Tipologia di intervento

Rischi individuati

Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera

Tav.Allegate

F Rischi derivanti dalla movimentazione
manuale dei carichi

della luce, delle persone e delle cose.

In particolare gli infissi interni sono elementi di separazione o di unione di spazi interni.
Agli infissi interni appartengono le porte che comportano, rispetto ai serramenti esterni,
problemi di entita minore.

Gli infissi pit comuni sono :
- Porte

- Porte antintrusione

- Porte antipanico

- Porte tagliafuoco

- Telai vetrati

1 2 3 4
Infissi interni + Urti, colpi Gli infissi sono quei manufatti che servono come chiusure dei vani lasciati nelle murature;Vedi Tav. di
- Rumore nel contempo, essendo apribili e in molti casi trasparenti, consentono il passaggio dell'aria,Progetto

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie
5 6 7
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica Segnaletica

Sicurezza dei luoghi di lavoro

del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza per

Indumenti protettivi, Guanti, Scarpe di sicurezza, Casco di sicurezza, Cartellini
per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere composto da custodia in
plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro con l'indicazione

ogni lavoratore

presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore.
Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro
ingresso in cantiere; Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Mezzi di sollevamento

Mezzi di sollevamento

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Mezzi di sollevamento

Mezzi di sollevamento

Igiene sul lavoro

prefabbricato ad uso Servizi igienici comuni, in acciaio, Pulizia

Accertamenti sanitari obbligatori; Serbatoio di accumulo di acqua per uso
igienico sanitario in acciaio; Armadietto di medicazione; Monoblocco

dei locali a

servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc), Kit lava occhi.

Interferenze e protezione terzi

|Tipologia dei lavori:

(Cod. Scheda:I1-2.21
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Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.Allegate
1 2 3 4
Pilastro e trave in acciaio:InterventiCaduta dall'alto [Elementi costruttivi orizzontali e verticale con profilato metallico di forma diversa (IPE,Vedi Tav. di
strutturali Caduta di materiale dall'alto o a livello  HE, UPN etc.) che permette di sostenere i carichi trasmessi dalla struttura. Progetto
Gli interventi riparativi dovrannoColpi, tagli, punture, abrasioni
effettuarsi a secondo l'anomaliarl\/lovimentazione manuale dei carichi
accertata. Fondamentale ¢ la previa
diagnosi delle cause del difetto accertato.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

5 6 7
Accessi ai luoghi di lavoro Scale; Trabattelli; Ponteggi
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Casco di protezione.
Impianti di alimentazione e di scarico Prolunghe a norma.
Approvvigionamento e movimentazione Gru; Carriole; Movimentazione manuale dei carichi; Elevatore.
materiali
Approvvigionamento e movimentazione Gru; Elevatore.
attrezzature
Igiene sul lavoro Servizi igienici.
Interferenze e protezione terzi Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.
|Tipologia dei lavori: |Cod. Scheda:11-2.22 \

Tipologia di intervento Rischi individuati Informazioni caratteristiche tecniche dell’opera Tav.Allegate

1 2 3 4
Fondazioni dirette:Interventi strutturali. Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio poggiate sul terreno. FannoVedi Tav. di
Diagnosi e la verifica delle strutture aScivolamenti e cadute parte di questa tipologia elementi come le travi rovescie e i plinti diretti. Progetto

seguito alla comparsa di cedimentiSeppellimenti e sprofondamenti
strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture).Investimento e ribaltamento
Successivo consolidamento a secondo dei
dissesti riscontrati.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione all’opera Misure preventive e protettive ausiliarie
5 6 7
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti di protezione; Tuta da lavoro; Opere di sostegno
scavi.
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione Gru; Autogru; Movimentazione manuale dei carichi.
materiali
Approvvigionamento e movimentazione Gru; Autogru.
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attrezzature

Igiene sul lavoro

Servizi igienici.

Interferenze e protezione terzi

Segnalazione lavori; Delimitazione aree di lavoro.
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CONSIDERAZIONI SUL CONTENUTO DELLE SCHEDE II-1 - II-2

Colonna 1 Tipo di intervento da effettuare in manutenzione

Colonna 2 Elenco degli eventuali rischi individuati per I’intervento da effettuare.

Colonna 3 Riportare le informazioni a beneficio delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Colonna 4 Indicare la presenza di eventuali tavole allegate contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed

indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e 1’ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la
complessita dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.

Colonna 5 Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i punti critici indicati

Colonna 6 Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.

Colonna 7 Devono essere indicate le misure preventive e protettive che il committente non intende installare od acquistare, ma che sono giudicate indispensabili per prevenire i rischi
derivanti da futuri lavori. Tali attrezzature vanno previste in fase di progettazione e dovrebbero essere elencate le varieta di prodotti presenti sul mercato, per offrire al
Committente una scelta adeguata allo scopo.
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dell'efficienza delle stesse

TABELLA II-3 — Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di utilizzo e di controllo

TABELLA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE SCHEDA 11-3

[Cod. Scheda:II-3.1

Misure preventive e protettive in Informazioni necessarie per Modalita di utilizzo in condizioni Verifiche e controlli da Periodicita Interventi di Periodicita
dotazione dell’opera previste pianificarne la realizzazione in di sicurezza effettuare manutenzione da
sicurezza effettuare
Scale di servizio in acciaio ['operatore deve raggiungere laPer evitare I'investimento della scalafControllare le condizioni digiornaliero ([Fissaggio della  scala,quando occorre
posizione di lavoro senza provocareda parte di mezzi meccanici occorrefappoggio della scala (appoggi, eliminazione  irregolarita
pbscillazioni.  Durante il  lavorosegnalare il posizionamento dellalpioli, fermo di  sicurezza), del suolo, sostituzione,
'operatore dovra far in modo che illstessa. controllare le condizioni di iparazione.
uo peso graviti sulla mezzeria dellalPer evitare il ferimento per contattofsicurezza della scala.
Ecala, senza sporgersi lateralmente. dove ¢ posizionata la scala occorre
segnalare il posizionamento della
stessa.
Porre particolare attenzione alle]
possibili interferenze con le linee
elettriche aeree.
Non usare la scala oltre il terzultimo
scalino.
Cod. Scheda:I1-3.10 |
Misure preventive e protettive in Informazioni necessarie per Modalita di utilizzo in condizioni Verifiche e controlli da Periodicita Interventi di Periodicita
dotazione dell’opera previste pianificarne la realizzazione in di sicurezza effettuare manutenzione da
sicurezza effettuare
Parapetti [ parapetti servono per porre inlll parapetto deve essere costituitofVerificare la solidita e la stabilitdgiornaliero [Eliminazione irregolarita,giornaliero
bicurezza un piano di lavoro o dilcon materiale rigido e resistente infdel parapetto kostituzione, riparazione.
ransito (anche su ponteggi) quando sibuono stato di conservazione, avere|[Verificare che il parapetto sia
£ in presenza di un salto di quota chelltezza non inferiore a 1,00 m dalfsempre in buono stato di
metta a rischio la sicurezza deglipiano di calpestio, essere costruito elconservazione
pperatori o di estranei. fissato in modo da poter resistere,|Verificare che il parapetto sia
['installazione  del  parapetto  ¢nell'insieme ed in ogni sua parte, alf|dotato di tavola di arresto al piede
pbbligatorio a protezione di tutte lemassimo sforzo ipotizzabile, tenuto||di altezza non inferiore a 20 cm
vone di passaggio con pericolo diconto delle condizioni ambientali ¢
caduta dall'alto con altezze superiori adella sua specifica funzione.
D,50 m.
[Essere dotato di tavola di arresto al
piede di altezza non inferiore a 20
cm e corrente intermedio posto in
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maniera da non lasciare una luce, in
senso verticale, superiore a 60 cm.

Per la realizzazione su ponteggio,
posizionare parapetti anche]
all'intestatura del ponte stesso

(Cod. Scheda:1I-3.11

Misure preventive e protettive in Informazioni necessarie per Modalita di utilizzo in condizioni Verifiche e controlli da Periodicita Interventi di Periodicita
dotazione dell’opera previste pianificarne la realizzazione in di sicurezza effettuare manutenzione da
sicurezza effettuare
Per lavori eseguiti in presenza di
traffico  stradale seguire le
indicazioni dettate dal Codice
della Strada
|Cod. Scheda:11-3.12 ‘
Misure preventive e protettive in Informazioni necessarie per Modalita di utilizzo in condizioni Verifiche e controlli da Periodicita Interventi di Periodicita
dotazione dell’opera previste pianificarne la realizzazione in di sicurezza effettuare manutenzione da
sicurezza effettuare
Sbarramenti
Cod. Scheda:I1-3.13 |
Misure preventive e protettive in Informazioni necessarie per Modalita di utilizzo in condizioni Verifiche e controlli da Periodicita Interventi di Periodicita
dotazione dell’opera previste pianificarne la realizzazione in di sicurezza effettuare manutenzione da
sicurezza effettuare
Segnalazioni
(Cod. Scheda:11-3.14 \
Misure preventive e protettive in Informazioni necessarie per Modalita di utilizzo in condizioni Verifiche e controlli da Periodicita Interventi di Periodicita

dotazione dell’opera previste

pianificarne la realizzazione in
sicurezza

di sicurezza

effettuare

manutenzione da
effettuare

Vie obbligate di transito per i
mezzi
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(Cod. Scheda:11-3.15

Misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera previste

Informazioni necessarie per
pianificarne la realizzazione in
sicurezza

Verifiche e controlli da
effettuare

Modalita di utilizzo in condizioni
di sicurezza

Periodicita

Interventi di
manutenzione da
effettuare

Periodicita

/Autocarro ribaltabile/cassone;,
dumper; pala caricatrice gommat:
e/o cingolata; motolivellatrice;
escavatore; trattore apripista; rullo|
compattatore.

Non sostare nelle zone d'operazione,
vvicinarsi solo quando il carico ¢ ad
n'altezza tale da permettere in modo
icuro la movimentazione manuale.

La zona di lavoro deve essere
mantenuta in ordine e libera dai
materiali di risulta.

La movimentazione manuale deifVerificare che nella zona di lavoro
carichi ingombranti e/o pesanti devefnon vi siano linee elettriche aeree
avvenire con l'intervento di pitfche possano interferire con le
persone al fine di ripartire efjmanovre

diminuire lo sforzo. Segnalare tempestivamente
Il sollevamento dei carichi develfeventuali malfunzionamenti o
essere eseguito solo da personale|jsituazioni pericolose

competente. on lasciare i carichi in posizione
clevata

elle operazioni di manutenzione

quando
occorre

Manutezione ordinaria

quando occorre

attenersi  alle indicazioni del
libretto della macchina.
Cod. Scheda:I1-3.16 |
Misure preventive e protettive in Informazioni necessarie per Modalita di utilizzo in condizioni Verifiche e controlli da Periodicita Interventi di Periodicita
dotazione dell’opera previste pianificarne la realizzazione in di sicurezza effettuare manutenzione da
sicurezza effettuare
Mezzo di movimentazione degli
elementi
Cod. Scheda:I1-3.17 |
Misure preventive e protettive in Informazioni necessarie per Modalita di utilizzo in condizioni Verifiche e controlli da Periodicita Interventi di Periodicita
dotazione dell’opera previste pianificarne la realizzazione in di sicurezza effettuare manutenzione da
sicurezza effettuare
autogru
|C0d. Scheda:I1-3.18 \
Misure preventive e protettive in Informazioni necessarie per Modalita di utilizzo in condizioni Verifiche e controlli da Periodicita Interventi di Periodicita
dotazione dell’opera previste pianificarne la realizzazione in di sicurezza effettuare manutenzione da
sicurezza effettuare
coni in gomma con rifrangenza
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|C0d. Scheda:II-3.19

dotazione dell’opera previste

pianificarne la realizzazione in
sicurezza

di sicurezza

effettuare

manutenzione da
effettuare

Misure preventive e protettive in Informazioni necessarie per Modalita di utilizzo in condizioni Verifiche e controlli da Periodicita Interventi di Periodicita
dotazione dell’opera previste pianificarne la realizzazione in di sicurezza effettuare manutenzione da
sicurezza effettuare
delimitazione di cantieri
temporanei costituito da cartelli e
barriere (striscie bianche e rosse)
[Cod. Scheda:II-3.2 \
Misure preventive e protettive in Informazioni necessarie per Modalita di utilizzo in condizioni Verifiche e controlli da Periodicita Interventi di Periodicita
dotazione dell’opera previste pianificarne la realizzazione in di sicurezza effettuare manutenzione da
sicurezza effettuare
Segnaletica;  illuminazione  dilPrestare attenzione alle segnalazioni|Utilizzare la segnaletica durantefVerificare con frequenza legiornaliero ([Sostituzione giornaliero
sicurezza Ecustiche e/o luminose ed allaftutta la durata dei lavori. condizioni della segnaletica.
egnaletica di sicurezza. Collocazione i cartelli di
Dovranno garantire la sicurezza anchejsegnalazione in tutti i punti piu
durante le ore in cui il cantiere nonpvisibili per gli operatori e per i
bpera. visitatori.
|C0d. Scheda:I1-3.20 \
Misure preventive e protettive in Informazioni necessarie per Modalita di utilizzo in condizioni Verifiche e controlli da Periodicita Interventi di Periodicita

Delineatore flessibile in gommayf
bifacciale
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|C0d. Scheda:I1-3.21

Misure preventive e protettive in Informazioni necessarie per Modalita di utilizzo in condizioni Verifiche e controlli da Periodicita Interventi di Periodicita
dotazione dell’opera previste pianificarne la realizzazione in di sicurezza effettuare manutenzione da
sicurezza effettuare

Recinzione di cantiere [a loro messa in opera deve esserelLe Recinzione di cantiere devonofVerificare il buono stato dellegiornaliero [Controllo a vista,|giornaliero

elativamente facile e permettere unadare garanzia di solidita. recinzione di cantiere. sostituzione

protezione efficace.

Nella concezione e nelle dimensioni le

recinzione di cantiere devono essere

donee al tipo di lavoro da eseguire.

[1 fabbricante fornira le informazioni

hpposite, precisando tra le altre cose le

condizioni di sicurezza per la messa in

bpera.
|C0d. Scheda:11-3.22 \
Misure preventive e protettive in Informazioni necessarie per Modalita di utilizzo in condizioni Verifiche e controlli da Periodicita Interventi di Periodicita

dotazione dell’opera previste pianificarne la realizzazione in di sicurezza effettuare manutenzione da
sicurezza effettuare

segnalazioni effettuate da movieri
Cod. Scheda:I1-3.23 |
Misure preventive e protettive in Informazioni necessarie per Modalita di utilizzo in condizioni Verifiche e controlli da Periodicita Interventi di Periodicita

dotazione dell’opera previste

pianificarne la realizzazione in
sicurezza

di sicurezza

effettuare

manutenzione da
effettuare

Cartellini per il riconoscimento|
delle persone presenti in cantiere
composto da custodia in plastic
dotata di spilla per la collocazione
sulla tuta da lavoro co
l'indicazione del nome, cognome,
la fotografia e la ditta di
appartenenza per ogni lavoratore
)presente in cantiere, anche se di
altra ditta o lavoratore autonomo o
fornitore. Il cartellino deve essere
fornito  anche ai lavoratori
autonomi prima del loro ingresso|
in cantiere
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|C0d. Scheda:I1-3.24

Misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera previste

Informazioni necessarie per
pianificarne la realizzazione in
sicurezza

Modalita di utilizzo in condizioni
di sicurezza

Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicita

Interventi di
manutenzione da
effettuare

Periodicita

Cartellonistica da applicare a muro|
o su superfici lisce con indicazioni
specifiche e personalizzate di
segnali di pericolo, divieto ¢
obbligo

[Cod. Scheda:II-3.25

Misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera previste

Informazioni necessarie per
pianificarne la realizzazione in
sicurezza

Modalita di utilizzo in condizioni
di sicurezza

Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicita

Interventi di
manutenzione da
effettuare

Periodicita

Scale di servizio in
acciaio,Cartellini per il
riconoscimento  delle  persong
presenti in cantiere composto d
custodia in plastica dotata di spill
per la collocazione sulla tuta d
lavoro con l'indicazione del nome,
cognome, la fotografia e la ditta di
appartenenza per ogni lavoratore
presente in cantiere, anche se di
altra ditta o lavoratore autonomo o
fornitore. Il cartellino deve essere
fornito anche ai lavoratori
autonomi prima del loro ingresso|
in cantiere

[Cod. Scheda:I1-3.26

Misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera previste

Informazioni necessarie per
pianificarne la realizzazione in
sicurezza

Modalita di utilizzo in condizioni
di sicurezza

Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicita

Interventi di
manutenzione da
effettuare

Periodicita
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/Aspiratori per ricambio aria (Gli aspiratori per ricambio aria devonoOccorre avere un adeguato numero|[Verifica dello stato e dell’integritéJGiornaliero Pulizia, sostituzione. Quando
essere protetti contro qualsiasi tipo dildi aspiratori per ricambio aria per ifdegli aspiratori per ricambio aria. occorre
manomissione provocato da personalellocali contenenti gas tossici ed
hon autorizato. irritanti.
Gli aspiratori per ricambio aria non
devono essere esposti ad agenti
chimici corrosivi.
Cod. Scheda:I1-3.27 |
Misure preventive e protettive in Informazioni necessarie per Modalita di utilizzo in condizioni Verifiche e controlli da Periodicita Interventi di Periodicita
dotazione dell’opera previste pianificarne la realizzazione in di sicurezza effettuare manutenzione da
sicurezza effettuare
mascherine antipolvere
Cod. Scheda:II-3.28 |
Misure preventive e protettive in Informazioni necessarie per Modalita di utilizzo in condizioni Verifiche e controlli da Periodicita Interventi di Periodicita
dotazione dell’opera previste pianificarne la realizzazione in di sicurezza effettuare manutenzione da
sicurezza effettuare
otoprotettori
|C0d. Scheda:I1-3.29 \
Misure preventive e protettive in Informazioni necessarie per Modalita di utilizzo in condizioni Verifiche e controlli da Periodicita Interventi di Periodicita

dotazione dell’opera previste

pianificarne la realizzazione in
sicurezza

di sicurezza

effettuare

manutenzione da
effettuare

Mezzi di sollevamento; mezzi di
trasporto

Non sostare nelle zone d'operazione.
La zona di lavoro deve
mantenuta
materiali di risulta.

essere
in ordine e libera dai

[La movimentazione manuale dei

persone al fine di
diminuire lo sforzo.
Il sollevamento dei carichi

competente.

alle indicazioni

tempestivamente

malfunzionamenti o

del

|Verificare che nella zona di lavoroquando
carichi ingombranti e/o pesanti devefnon vi siano linee elettriche aereeoccorre
avvenire con l'intervento di pitfche possano interferire con le
ripartire  emanovre
Segnalare
develeventuali
essere eseguito solo da personale|situazioni pericolose
on lasciare i carichi in posizione
clevata
elle operazioni di manutenzione
attenersi
libretto della macchina.

Manutezione ordinaria

quando occorre

WinSafe D.Lgs.81/2008

Pagina 61




|C0d. Scheda:I1-3.3

Misure preventive e protettive in Informazioni necessarie per Modalita di utilizzo in condizioni Verifiche e controlli da Periodicita Interventi di Periodicita
dotazione dell’opera previste pianificarne la realizzazione in di sicurezza effettuare manutenzione da
sicurezza effettuare
Segnaletica;  illuminazione  dilPrestare attenzione alle segnalazioni|Utilizzare la segnaletica durantefVerificare con frequenza legiornaliero ([Sostituzione giornaliero
sicurezza Ecustiche e/o luminose ed allatutta la durata dei lavori. condizioni della segnaletica.
egnaletica di sicurezza. Collocazione i cartelli di
Dovranno garantire la sicurezza anchesegnalazione in tutti i punti piu
durante le ore in cui il cantiere nonpvisibili per gli operatori e per i
bpera. visitatori.
|C0d. Scheda:I1-3.30
Misure preventive e protettive in Informazioni necessarie per Modalita di utilizzo in condizioni Verifiche e controlli da Periodicita Interventi di Periodicita
dotazione dell’opera previste pianificarne la realizzazione in di sicurezza effettuare manutenzione da
sicurezza effettuare
Reti di protezione permanenti [a loro messa in opera deve esserelLe maglie della rete sarannofVerificare il buono stato dei mezzigiornaliero (Controllo a vista,|giornaliero
relativamente facile e permettere unafcostituite da treccia poliamminica,|d'ancoraggio e la tensione delle kostituzione
protezione efficace. Nella concezione|di diametro normalizzato  dal|reti.

N
c

nelle dimensioni le reti devono
essere idonee al tipo di lavoro da
eseguire.

E' opportuno che il peso delle reti sia
molto ridotto senza tuttavia diminuirne
a resistenza per cui si utilizzano
hormalmente reti in fibra
poliamminica; si deve mantenere una
Itezza libera sufficiente al di sopra del
Euolo (o di qualsiasi ostacolo) in
funzione dell'elasticita della rete.

Si deve evitare la caduta di materiale
ncandescente sulla rete, se al di sopra
di quest'ultima vengono eseguiti lavori
di saldatura, di taglio con fiamma
bssidrica o all'arco voltaico.

[l fabbricante fornira le informazioni
hpposite, precisando tra le altre cose le
condizioni di sicurezza per la messa in
bpera e la piegatura.

fabbricante, in modo tale che la suafln particolare prestare attenzione
resistenza sia conforme alla norma. |fagli sforzi di flessione e di
[Esse saranno quindi di preferenzaltrazione ai quali possono essere
ridotte a 40 x 40 in modo dalsottoposti gli elementi metallici di
prevenire incidenti anche in caso dilancoraggio delle reti;

caduta d'oggetti. erificare alla messa in opera dei
Si noti che le reti costituite dalsupporti che deve essere prevista
maglie di dimensioni ridotte offrono|jnel programma di avanzamento
una resistenza maggiore. campate e non deve
Le reti saranno munite su tutto ilflcomportare  alcuna  manovral
perimetro di ralinga chiusa dajjpericolosa;

piombature che fornisce erificar la sovrapposizioni delle
garanzia di solidita. reti.

ILe reti saranno fissate al loro|
supporto tramite le ralinghe, conl
l'ausilio di cappi in poliamide
(egualmente chiusi da piombatura) o
con l'ausilio di qualsiasi altro mezzo
equivalente ai fini della sicurezza
quale: maniglie a vite o moschettoni
muniti di chiusura di sicurezza.
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|C0d. Scheda:I1-3.31

Misure preventive e protettive in Informazioni necessarie per Modalita di utilizzo in condizioni Verifiche e controlli da Periodicita Interventi di Periodicita
dotazione dell’opera previste pianificarne la realizzazione in di sicurezza effettuare manutenzione da
sicurezza effettuare
Schermi di protezione
|C0d. Scheda:11-3.32
Misure preventive e protettive in Informazioni necessarie per Modalita di utilizzo in condizioni Verifiche e controlli da Periodicita Interventi di Periodicita
dotazione dell’opera previste pianificarne la realizzazione in di sicurezza effettuare manutenzione da
sicurezza effettuare
Tuta da lavoro
[Cod. Scheda:I1-3.33
Misure preventive e protettive in Informazioni necessarie per Modalita di utilizzo in condizioni Verifiche e controlli da Periodicita Interventi di Periodicita
dotazione dell’opera previste pianificarne la realizzazione in di sicurezza effettuare manutenzione da
sicurezza effettuare
Schermi di protezione
[Cod. Scheda:II-3.4
Misure preventive e protettive in Informazioni necessarie per Modalita di utilizzo in condizioni Verifiche e controlli da Periodicita Interventi di Periodicita
dotazione dell’opera previste pianificarne la realizzazione in di sicurezza effettuare manutenzione da
icurezza effettuare
Mezzi di sollevamento; mezzi dilNon sostare nelle zone d'operazione. |La movimentazione manuale deil|Verificare che nella zona di lavoroquando Manutezione ordinaria quando occorre

trasporto

La zona di lavoro deve
mantenuta

materiali di risulta.

essere
in ordine e libera dai

carichi ingombranti e/o pesanti deve
avvenire con l'intervento di piul
persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

I1 sollevamento dei carichi deve
essere eseguito solo da personale
competente.

non vi siano linee elettriche aeree
che possano interferire con le

manovre
Segnalare tempestivamente
eventuali malfunzionamenti o

situazioni pericolose
[Non lasciare i carichi in posizione
clevata

elle operazioni di manutenzione
attenersi  alle indicazioni del
libretto della macchina.

occorre
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(Cod. Scheda:II-3.5

Misure preventive e protettive in Informazioni necessarie per Modalita di utilizzo in condizioni Verifiche e controlli da Periodicita Interventi di Periodicita
dotazione dell’opera previste pianificarne la realizzazione in di sicurezza effettuare manutenzione da
sicurezza effettuare
Recinzione erimetrale diLa loro messa in opera deve esserelLe reti possono essere posizionatel[Verificare il buono stato delle reti. jgiornaliero |[Controllo a vista,|giornaliero
p Y p p g g
protezione elativamente facile e permettere unagall'interno e all'esterno dell'opera in| sostituzione
protezione efficace. corso di realizzazione
[Cod. Scheda:II-3.6
Misure preventive e protettive in Informazioni necessarie per Modalita di utilizzo in condizioni Verifiche e controlli da Periodicita Interventi di Periodicita
dotazione dell’opera previste pianificarne la realizzazione in di sicurezza effettuare manutenzione da
sicurezza effettuare
servizio di guardiania dell'accesso|
alle aree di lavoro
(Cod. Scheda:II-3.7
Misure preventive e protettive in Informazioni necessarie per Modalita di utilizzo in condizioni Verifiche e controlli da Periodicita Interventi di Periodicita
dotazione dell’opera previste pianificarne la realizzazione in di sicurezza effettuare manutenzione da
sicurezza effettuare
mezzo di sollevamento
|C0d. Scheda:I1-3.8
Misure preventive e protettive in Informazioni necessarie per Modalita di utilizzo in condizioni Verifiche e controlli da Periodicita Interventi di Periodicita
dotazione dell’opera previste pianificarne la realizzazione in di sicurezza effettuare manutenzione da
sicurezza effettuare
mezzo di trasporto
|C0d. Scheda:I1-3.9
Misure preventive e protettive in Informazioni necessarie per Modalita di utilizzo in condizioni Verifiche e controlli da Periodicita Interventi di Periodicita

dotazione dell’opera previste pianificarne la realizzazione in di sicurezza effettuare manutenzione da
sicurezza effettuare
/Autobetoniera
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CAPITOLO III - Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente.
IAll'interno del capitolo III del presente Fascicolo dell’Opera sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’opera che risultano di particolare utilita ai fini della sicurezza, per ogni|
intervento successivo sull’opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:

la) il contesto in cui é collocata;
b) la struttura architettonica e statica;

c) gli impianti installati.

Qualora I’opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i documenti sopra citati ad esso si rimanda per i riferimenti di cui sopra.
Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.

Scheda III-1 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

DATI RELATIVI AGLI ELABORATI IN DOTAZIONE ALL’OPERA NEL PROPRIO CONTESTO SCHEDA I1I-1
Tipologia dei lavori: LAVORI DI RESTAURO E
Elenco della documentazione Nominativo e recapito dei soggetti che [Data del documento Recapito della documentazione Osservazioni
hanno predisposto gli elaborati tecnici
1 2 3 4 5
IPlanimetrie urbanistiche IArch. Mara Carcavallo 17/11/2021

Soprintendenza Archeologia belle arti
e paesaggio
per la citta metropolitana di Bari

/Aereofogrammetria IArch. Mara Carcavallo 17/11/2021
Soprintendenza Archeologia belle arti
e paesaggio

per la citta metropolitana di Bari

Cartografia Arch. Mara Carcavallo 17/11/2021
Soprintendenza Archeologia belle arti
e paesaggio

per la citta metropolitana di Bari

Scheda III-2 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera

DATI RELATIVI AGLI ELABORATI IN DOTAZIONE RELATIVI ALLA STRUTTURA SCHEDA I11-2
Tipologia dei lavori: LAVORI DI RESTAURO E MUSEALIZZAZIONE DEL CASTELLO SVEVO DI BARI
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S

Elenco della documentazione Nominativo e recapito dei soggetti che Data del documento Recapito della documentazione Osservazioni
hanno predisposto gli elaborati tecnici
1 2 3 4 5

Planimetrie architettoniche IArch. Mara Carcavallo 17/11/2021
Soprintendenza Archeologia belle arti
e paesaggio
per la citta metropolitana di Bari

Particolari tecnologici Arch. Mara Carcavallo 17/11/2021
Soprintendenza Archeologia belle arti
e paesaggio
per la citta metropolitana di Bari

Relazioni barriere architettoniche /Arch. Mara Carcavallo 17/11/2021
Soprintendenza Archeologia belle arti
e paesaggio
per la citta metropolitana di Bari

Elaborati strutturali 17/11/2021
Ing. Michele Cappiello
Via Ruggiero Paolo, 16, 70022
Altamura BA

Relazioni di calcolo 17/11/2021
Ing. Michele Cappiello
\Via Ruggiero Paolo, 16, 70022
Altamura BA

Relazioni geologiche/geotecniche Geol. Tiziana Paparella 17/11/2021
Soprintendenza Archeologia belle arti
e paesaggio
per la citta metropolitana di Bari

cheda III-3 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

DATI RELATIVI AGLI ELABORATI IN DOTAZIONE RELATIVI AGLI IMPIANTI DELL’OPERA

SCHEDA II1-3

Tipologia dei lavori: LAVORI DI RESTAURO E MUSEALIZZAZIONE DEL CASTELLO SVEVO DI BARI

Elenco della documentazione Nominativo e recapito dei soggetti che [Data del documento Recapito della documentazione Osservazioni
hanno predisposto gli elaborati tecnici
1 2 3 4 5
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Progetto impianto elettrico Ing. Biagio Laurieri 17/11/2021

Schema impianto illuminazione Ing. Biagio Laurieri 17/11/2021

Schema quadri elettrici

Relazione tecnica impianto elettrico Ing. Biagio Laurieri 17/11/2021

Schema rete distribuzione Ing. Biagio Laurieri 17/11/2021

Via Bari, 150, 70022 Altamura BA
Via Bari, 150, 70022 Altamura BA
Ing. Biagio Laurieri 17/11/2021
Via Bari, 150, 70022 Altamura BA

Via Bari, 150, 70022 Altamura BA

Via Bari, 150, 70022 Altamura BA

CONSIDERAZIONI SUL CONTENUTO DELLE SCHEDE II1

Colonna 1 Tipologia dell’elaborato tecnico con relativo titolo di testata. Devono essere elencate le voci relative ai documenti effettivamente disponibili per 1’opera riportando numeri di
rogetto, repertorio ed ogni altro elemento utile.

Colonna 2 [ndicare nominativo e recapito dei soggetti che hanno elaborato i documenti relativi alla colonna 1

Colonna 3 Deve essere indicata la data di revisione dell’ultimo documento valido

Colonna 4 In base alle descrizioni della colonna 1, per ogni elaborato, indicare le localita dove € custodita la documentazione.

Colonna 5 Segnare la data di eventuali modifiche o osservazioni riguardanti i singoli documenti.
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REGISTRO DEGLI INTERVENTI

\Viene di seguito riportata una tabella contenente la tipologia di intervento, la data e gli estremi dell’operatore che ha effettuato lo stesso; tale tabella dovra essere aggiornata a cura della Committenza

nei successivi lavori di manutenzione previsti dal pesente Fascicolo dell’Opera.

Tipologia dell’intervento: Demolizione murature.

Data dell’intervento:

Operatore incaricato Intestazione

Note:

Via tel.
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
Tipologia dell’intervento: Impianto elettrico di distribuzione (generale). Data dell’intervento:
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
Tipologia dell’intervento: Tubazioni e canalizzazioni Data dell’intervento:
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
Tipologia dell’intervento: Quadri e cabine elettriche Data dell’intervento:
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
Tipologia dell’intervento: Interruttori Data dell’intervento:
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
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Note:

Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
Tipologia dell’intervento: Quadro elettrico generale in BT Data dell’intervento:
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
Tipologia dell’intervento: Chiusini in ghisa Data dell’intervento:
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
Tipologia dell’intervento: Posa di pozzetti prefabbricati Data dell’intervento:
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
Tipologia dell’intervento: Rinterri Data dell’intervento:
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
Tipologia dell’intervento: Tubi in materiale plastico Data dell’intervento:
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
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Tipologia dell’intervento: Apparecchio di illuminazione

Data dell’intervento:

Note:

Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
Tipologia dell’intervento: Rete di distribuzione e terminali Data dell’intervento:
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
Tipologia dell’intervento: Rifiniture edili Data dell’intervento:
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
Tipologia dell’intervento: Pavimentazioni interne Data dell’intervento:
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
Tipologia dell’intervento: Infissi interni Data dell’intervento:
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
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Tipologia dell’intervento: Pilastro e trave in acciaio:Interventi strutturali Data dell’intervento:
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo I'anomalia accertata. Fondamentale ¢ la previa diagnosi delle cause del difetto accertato.
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
Tipologia dell’intervento: Fondazioni dirette:Interventi strutturali. Data dell’intervento:
Diagnosi e la verifica delle strutture a seguito alla comparsa di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture). Successivo consolidamento a secondo
dei dissesti riscontrati.
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
Tipologia dell’intervento: Sarcitura di muratura lesionata. Data dell’intervento:
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
Tipologia dell’intervento: Cerchiatura di strutture murarie. Data dell’intervento:
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
Tipologia dell’intervento: Puntellature in legno. Data dell’intervento:
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
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Tipologia dell’intervento: Consolidamento muratura.

Data dell’intervento:

Note:

Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
. . . Note:
Operatore incaricato Intestazione
Via tel.
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